	Catturare con VirtualDub  vers. 1.0

	ATTENZIONE : questa guida è solo un approccio per fornire un utile start-up per le persone che non hanno mai utilizzato VirtualDub. 

VirtualDub è sicuramente uno dei migliori software gratis e Open-Source per la cattura ed editing video. Nonostante il programma sia di dimensioni minime è utilizzato anche per dividere filmati voluminosi, per unire più spezzoni di film, applicare numerosi filtri ed effetti o per il restauro video. Il programma permette di creare file AVI2 " OpenDML " e l'uso di file multipli, superando il limite dei file da 4GB imposto dalle specifiche del file system FAT32. 
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Il sito VirtualDub originale per effettuare il download del programma è il seguente http://www.virtualdub.org  " Assicuratevi di scaricare sempre l'ultima versione "
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   selezionare " Start -> [image: image5.jpg]



Dopo aver scaricato il programma, estraete il contenuto del file compresso .zip in una cartella su disco fisso e il programma sarà pronto per essere utilizzato aprendo il file Virtualdub.exe.senza la necessità di alcuna installazione.

ATTENZIONE : VirtualDub non possiede di default dei codec per effettuare la cattura in modalità compressa. Certo  l'ideale sarebbe acquisire senza compressione ma non è possibile in quanto richiederebbe degli hard-disk con capacità enorme, come è anche non consigliabile acquisire ed effettuare direttamente la compressione, in quanto il risultato potrebbe risultare scarso e il tutto dipende dalle performance del PC. Quindi un ottimo compromesso è quello di utilizzare la cattura senza perdita con dei codec lossless e poi sempre con VirtualDub o altri software free effettuare la compressione nei vari formati  VCD/DVD o DivX.

Inoltre tenete presente che con i codec lossless un'ora di acquisizione richiede almeno 40GB di spazio su disco e la dimensione del file dipende molto anche dalla risoluzione utilizzata. La regola base è più è alta la risoluzione, migliore è la qualità, ma occorre anche un hardware più potente e acquisendo da VHS questa regola non vale. Un video compresso con il codec Huffyuv, richiede circa un terzo dello spazio necessario rispetto a quello di un video non compresso 

Qui ci sono i codec aggiuntivi e i relativi link che possono essere necessari nell'acquisizione video : 

1. AVI    " migliore qualità con nessuna compressione "

2. Huffyuv    " produce la migliore qualità ed è gratis "

3. PicVideo MJPEG.   " ottimo perchè richiede poche risorse di sistema ma non è gratis "

4. Divx  " da utilizzare non in real-time ma come post-processing "

5. XVID    " superiore al DivX "

 Nota : Acquisire in formato AVI, significa acquisire e archiviare il filmato in modalità sequenziale di singole immagini senza nessuna compressione ed elaborazione, con una velocità di 25 fps ( frame per secondo ) secondo lo standard Europeo che usa il formato PAL che prevede  una risoluzione video di 720*576.  Per questo motivo un filmato avi non compresso, della durata di 1 minuto, con risoluzione 720x576, può occupare circa 2GB. Questo formato anche se richiede un disco enorme per essere archiviato e può essere letto solo da un computer, non impegna eccessivamente la CPU in fase di cattura, permette enormi vantaggi : video archiviato del tutto identico alla fonte originale, ideale per editing video lavorando sui singoli fotogrammi e ideale come base per comprimere successivamente in qualsiasi formato video.

Acquisire in formato DivX, anche se produce un file sempre con estensione .avi effettua delle operazioni di codifica in standard MPEG-4, dove i fotogrammi vengono compressi in base ad algoritmi che si basano sul principio di ridondanza spaziale e temporale dei singoli pixel. Un minuto di filmato alla massima risoluzione può arrivare massimo 10MB. Chiaramente il video compresso è sempre inferiore a video originale e non è ideale se si vogliono effettuare spesso gli editing video, perchè comporta ogni volta un rendering ( compressione ) del filmato. Inoltre il video compresso non è l'ideale da essere  utilizzato come base per ottenere altri formati video di qualità. Il formato è compatibile anche con i nuovi player.

XVID non è altro che DivX scritto al contrario, usa sempre la codifica MPEG-4 con estensione del file .avi, ma rispetto al codec DivX  permette di impostare più istruzioni multimediali per ottimizzare e sfruttare al meglio la CPU e quindi migliorare la velocità di compressione e la qualità del video finale 

Huffyuv è un codec di compressione video di tipo "lossless", ovvero senza perdita di dati e quindi senza perdita di qualità. La codifica Huffyv produce un video di output del tutto identico all'originale con capacità di archiviazione inferiore di 1/3 delle dimensioni dello stesso video avi non compresso. Questa capacità consente di risparmare spazio su disco " 700MB invece di 2GB per 1 minuto di filmato " , di non impegnare eccessivamente la CPU in fase di cattura, editing video senza problemi e ideale come base per comprimere successivamente in qualsiasi formato video.

 Si consiglia di utilizzare come codec lossless Huffyuv    " Assicuratevi di scaricare sempre l'ultima versione 
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 Dopo aver scaricato il programma, estraete il contenuto del file compresso *.zip in una cartella su disco fisso, 
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selezionare il file huffyuv.inf e con il tasto destro del mouse e scegliere l'opzione  " Installa " per installare il codec nel sistema.
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eseguite il file VirtualDub.exe. 
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si ha una finestra semplice e lineare con varie funzioni
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selezionate : File -> capture avi 

per aprire la finestra con le funzionalità di acquisizione.
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impostiamo il percorso e nome del file .avi che verrà creato con l'acquisizione : File -> Set capture file
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Nella finestra di dialogo che si aprirà andiamo nella cartella dove vogliamo che sia registrato il file .avi " si consiglia per problemi di performance di non usare il disco sistema " , digitiamo il nome del file e clicchiamo sul pulsante " Salva ".
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ATTENZIONE : è importante selezionare il driver corretto per la registrazione video che non è Cinergy 1400 come si può immaginare ma il WDM Microsoft

quindi selezioniamo Device -> Microsoft VDM Image Capture
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Nella finestra "Video" è necessario impostare la periferica di acquisizione " sorgente "  e il tipo di ingresso. 
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Di solito tutte le acquisizioni sia da VHS, sia da decoder o altre fonti, sono tutte in modalità Composito, che è identificato dal connettore giallo

quindi se abbiamo collegato il tutto correttamente visualizziamo subito come preview la fonte video. 

ATTENZIONE : se l'immagine è in b/n o state utilizzando una connessione S-Video o NON avete selezionato nella sorgente video il Composito.
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Inoltre dovendo collegare la fonte audio direttamente al LINE IN della vostra scheda audio, prima di procedere è importante verificare da Mixer di Windows che sia abilitato il LINE IN 
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 in VirtualDub nella finestra Audio è necessario impostare la sorgente da cui acquisire l'audio :  Audio -> Audio input -> Linea in ingresso
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 sempre nella finestra Audio è importante impostare nessuna compressione audio :  Audio -> Compression -> <No compression (PCM) per evitare un eccessivo sovraccarico di elaborazione che potrebbe causare dei fotogrammi persi. L'audio verrà poi compresso in un momento successivo in maniera molto semplice e veloce, sempre tramite VirtualDub.
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 Se ci sono problemi sulla qualità audio, soprattutto da VHS rovinate, provate altri formati audio, differenti dal  44.1 khz 16 bit Mono,  selezionandoli nella finestra :  Audio -> Raw capture format
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Nel menu Video cliccare sulla voce Format : Video ->Format

per impostare uno dei parametri più importanti per la risoluzione del video. La scelta migliore è quella di 720x576 pixel, che è la risoluzione standard del formato DVD. Se non abbiamo bisogno di una risoluzione elevata possiamo optare per una risoluzione minore soprattutto se si acquisisce da una fonte VHS, dove è sufficiente acquisire con 352x288.

Nella casella "Profondità pixel..." scegliamo il formato colore YUY2
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 nella finestra Capture -> Settings impostiamo il giusto frame rate di cattura per il PAL che è 25 fps.

ATTENZIONE perché 25 fps " frame per secondo " rappresenta  lo standard Europe che usa la tecnologia PAL, ed un eventuale modifica di questo valore può causare una desincronizzazione tra il video e l'audio ed un eventuale rallentamento del flusso video.
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Nella finestra VIDEO -> Compression  dobbiamo selezionare il codec da utilizzare per la compressione del video e procedere alla sua configurazione selezionando Configure  per ottimizzare i parametri del codec.
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In particolare il parametro Compression Method serve ad influenzare il livello di compressione, il valore indicato come best è quello con compressione più elevata, con cui produce file più piccoli ma richiede più risorse alla CPU, quini in caso di problemi provate a modificarlo. Anche se il codec Huffyuv permette il formato colore RGB, si consiglia di utilizzare e impostare sempre il Video Format  YUY2 , altrimenti si perdono i benefici lossless.
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 Se si cattura da VHS rovinate e si hanno molte frame perse, VirtualDub può attenuare la quantità di rumore utilizzando la modalità  Video -> Noise Reduction -> Enable o Video -> Noise Reduction -> Threshold  per configurare manualmente il paramentro di riduzione. Comunque si sconsiglia di farlo in acquisizione real-time, perchè richiede molte risorse di CPU, causando immagini sfocate. Quindi è meglio in questa fase non utilizzare nessun filtro e provarli durante il Post Processing.
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prima di effettuare la cattura, si può utilizzare un test  per verificare se le impostazioni sono sufficienti per ottenere un ottimo risultato,  basta selezionare nella finestra Capture -> test video capture 
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No frames persi
possiamo verificare l'utilizzo della CPU e i fotogrammi persi. Se abbiamo un valore di CPU alto e un valore di FRAME DROPPED alto significa che dobbiamo diminuire la risoluzione video e verificare anche la configurazione  del sistema. Idealmente è avere zero fotogrammi persi. Si consiglia di leggere i vari tutorials in supporto>tutorials>video editing
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 Una volta che abbiamo verificato con il test un esito positivo, possiamo effettuare la cattura del video, selezionando Capture -> Capture video

Per terminare la cattura è sufficiente premere il tasto escape 
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e infine occorre uscire dalla modalità di cattura selezionando File -> Exit Capture Mode 

Per il post-processing del filmato .avi to DivX potete seguire questa guida in inglese AVI to DivX in cui trovate anche consigli come utilizzare i filtri.

oppure leggere la guida in Italiano AVI to DivX 


_108695216.doc
[image: image1.png]






